(Papel timbrado da empresa)

PROPOSTA DE PREÇOS
Ao
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Complexo Nascentes do Pantanal
REF.: Licitação: Nº 05/2014 /  Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL – Registro de Preços Nº 05/2014 /  Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE 

Proposta que faz a empresa ____________________________________ inscrita no CNPJ (MF) n. ___________________, localizada ____________________, CEP_____, fone ________, fax ________, e-mail: ____________________, para o fornecimento do objeto do Pregão Presencial – Registro de Preços Nº 01/2014, de acordo com todas as especificações e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, promovida pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Complexo Nascentes do Pantanal:

	LOTE 1



	Item
	Descrição do 
	Marca – Especificações Técnicas
	Unid.
	Quant.
	Vlr. Unit.
	Valor Total

	1
	[bookmark: _GoBack]TRATOR DE ESTEIRAS, equipado com Motor de 6 cilindros com Potência líquida Mínima de 125HP, com transmissão hidrostática, PESO OPERACIONAL MÍNIMO de 12,6 Ton., Parte rodante com 7 roletes inferiores, Sapata de garras simples de no mínimo 508 mm de largura, Lâmina de no mínimo 3m de largura com elevação, angulação e inclinação hidráulica, Cabine fechada com sistemas ROPS/FOPS com Ar condicionado e outros itens de série do equipamento, inclusive fornecimento gratuito de sistema de Monitoração e visualização original de fábrica.  Garantia de no mínimo 12 meses, com Assistência Técnica Autorizada disponível no Estado de Mato Grosso e entregue na sede do Consórcio.
	Valor do ICMS R$ ......
	UN
	1
	
	



	LOTE 2



	Item
	Descrição do 
	Marca – Especificações Técnicas
	Unid.
	Quant.
	Vlr. Unit.
	Valor Total

	1
	RETROESCAVDEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE RODAS 4X4, com Motor Diesel com Potência Mínima de 85 HP – Caçamba Frontal de no mínimo 0,96m3, Caçamba Retro de 762mm com 5 dentes, Profundidade Máxima de escavação de no mínimo 4,36 m, Cabine fechada com sistemas ROPS/FOPS com Ar condicionado e outros itens de série do equipamento. Garantia de no mínimo 12 meses, com Assistência Técnica Autorizada disponível no Estado de Mato Grosso e entregue na sede do Consórcio.
	Valor do ICMS R$ ......
	UN
	1
	
	




	LOTE 3



	Item
	Descrição do 
	Marca – Especificações Técnicas
	Unid.
	Quant.
	Vlr. Unit.
	Valor Total

	1
	Veículo caminhão 4X2 com caçamba basculante 6m3 - Chassi de caminhão novo, zero km, de fabricação nacional, Cabine revestida em aço, direção hidráulica, tração 4X2 (toco), motor a diesel com potência mínima de 185 cv, 4 cilindros em linha, com PBT homologado (Peso Bruto Total) Mínimo de 16.000 KG, CMT (capacidade máxima de tração) de no mínimo 27.000 KG, distancia de eixo de 4.800 mm, equipado com caçamba basculante com capacidade para 6m3 como homologação do Inmetro e todos os itens obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. Garantia de no mínimo 12 meses e com Assistência Técnica Autorizada disponível no Estado de Mato Grosso e entregue na sede do Consórcio.
	Valor do ICMS R$ ......
	UN
	1
	
	



	LOTE 4



	Item
	Descrição do 
	Marca – Especificações Técnicas
	Unid.
	Quant.
	Vlr. Unit.
	Valor Total

	1
	Veículo caminhão 6X2 com Equipamento Roll On Roll Of e 3 Conteiner’s 39m³
Chassi  de caminhão novo, zero km, de fabricação nacional, cabine revestida em aço com ar condicionado, tração 6X2, motor a diesel, potência mínima de 256 cv, 6 cilindros em linha, PBT (Peso Bruto Total) homologado de no mínimo 23.000 kg, direção hidráulica, Rodas de aço 7,5”x22,5”, Pneu Radial 175/80R22, 5. 
Equipado cm Equipamento Roll On Roll Of com capacidade de 25 toneladas, estruturado em aço carbono SAE 1010/1020, vigas conforme norma ASTM A-36, eixos em aço carbono SAE1045, sistema hidráulico de içamento, incluindo caixa de ferramenta, faixas refletivas, escadas, para-lamas, lameiros, trava no 3° eixo, para-choque móvel retrátil conforme inciso V do artigo 2° da resolução do CONTRAN n° 152/03, protetor lateral conforme Resolução do CONTRAN n° 323/09.
Incluindo 3 (três ) Contêiner’s Roll On com capacidade de no mínimo 39m3 (6,5m comprimento X 2,4m de Largura X 2,5m de altura) Confeccionado com chapas de aço de no mínimo 4,25mm do PISO e laterais inferiores, e em chapa de aço de n mínimo 2,65mm na frente, portas e laterais superiores. Laterais reforçada distribuição simétrica. Chassi em viga de U laminada de 8” reforçada com chapa de carbono. Vigas “U” da cabeceira em chapa grossa com fechamento de reforço e gancho de içamento em aço SAE 1020 laminado de 2”. Porta reforçada com abertura no sistema de duas folhas. Incluindo Roletes de apoio traseiro. Equipamentos com homologação do Inmetro e todos os itens obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. Garantia de no mínimo 12 meses e com Assistência Técnica Autorizada no Estado de MT e entregue na sede do Consórcio.
	Valor do ICMS R$ ......
	UN
	1
	
	



	LOTE 5



	Item
	Descrição do 
	Marca – Especificações Técnicas
	Unid.
	Quant.
	Vlr. Unit.
	Valor Total

	1
	Veículo caminhão 4X2 com Coletor Compactador (RSU) de 15m3
Chassi de caminhão novo, zero km, de fabricação nacional, Cabine revestida em aço, direção hidráulica, tração 4X2 (toco), motor a diesel com potência mínima de 185 cv, 4 cilindros em linha, com PBT homologado (Peso Bruto Total) Mínimo de 16.000 kg, CMT (capacidade máxima de tração) de no mínimo 27.000 kg, distância entre eixos de acordo com o equipamento a ser instalado; Equipado com Coletor Compactador com capacidade de 15m3 (quinze metros cúbicos)confeccionado em chapa de aço de alta resistência, teto em chapa lisa, laterais em capa única calandrada e lisa com espessura de no mínimo  4,75mm, descarga por painel ejetor, com cilindro de dupla ação e sistema de carregamento traseiro, com compactação por sistema pendular (biela), acionado por dois cilindros de compactação com diâmetro de no mínimo 4”  (quatro polegadas), e placa de transferência comandada também por dois cilindros com diâmetro de no mínimo 31⁄2” (três polegadas e meia), com comando semi-automático; - Sistema  abertura da tampa traseira por dois cilindros sendo um em cada lateral, com sistema de travamento manual; - Caixa coletora de chorume com capacidade de no mínimo 160 litros e com capacidade de boca de carga 1,85m3; - Sinalização de acordo com os normas de trânsito, inclusive com sinalizador tipo “Giroflex” traseiro, e alerta sonoro de comunicação entre a traseira do equipamento e a cabine do motorista; - Estribo traseiro confeccionado em chapa anti-derrapagem para 04 (quatro) pessoas, com corrimão superior e lateral; Reforço do feixe de molas traseiro; Tomada de força e outros itens como: - Trava de segurança da tampa traseira, para manutenção; - Carenagem/barramento lateral, fabricada em perfil U de acordo com as normas da ABNT, removíveis para manutenção; - Proteção metálica das lanternas traseiras; - Suporte para pás e vassouras; - Farol auxiliar para trabalhos noturnos; Paralamas de plástico; - Válvula anti-aceleração; - Sirene de alerta de marcha ré engatada; - Mínimo 04 Lanternas na parte traseira; - Pintura com tinta automotiva tipo “PU” (poliuretano) com aplicação preliminar de fundo antioxidante (anticorrosivo), internamente e externamente no equipamento; e , aplicação de 02 (duas) demãos de tinta “PU” – Poliuretano, na cor a ser determinada. Equipamentos com homologação do Inmetro e todos os itens obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. Garantia de no mínimo 12 meses e com Assistência Técnica Autorizada disponível no Estado de Mato Grosso e entregue na sede do Consórcio.
	Valor do ICMS R$ ......
	UN
	2
	
	



	LOTE 6



	Item
	Descrição do 
	Marca – Especificações Técnicas
	Unid.
	Quant.
	Vlr. Unit.
	Valor Total

	1
	Veículo caminhão 4X2 com Coletor Compactador (RSU) de 10m3 
Chassi de caminhão novo, zero km, de fabricação nacional, Cabine revestida em aço, direção hidráulica, tração 4x2 (toco), motor a diesel com potencia mínima de 185 cv, 4 cilindros em linha, com PBT (Peso Bruto Total) homologado de no Mínimo de 13.000 kg, CMT (capacidade máxima de tração) de no mínimo 23.000 kg, distância entre eixos em conformidade como equipamento a ser instalado ; Equipado com Coletor Compactador com capacidade de 10m3 (dez metros cúbicos) confeccionados em chapa de aço de alta resistência, teto em chapa lisa, laterais em chapa única calandrada e lisa com espessura de no mínimo 4,75 mm, descarga por painel ejetor, com cilindro de dupla ação e sistema de carregamento traseiro, com compactação por sistema pendular (biela), acionado por dois cilindros de compactação com diâmetro de no mínimo 4" (quatro polegadas) , e placa de transferência comandada também por dois cilindros com diâmetro de no mínimo 3 ½” (três polegadas e meia), com comando semiautomático; - Sistema de abertura da tampa traseira por dois cilindros sendo um em cada lateral, com sistema de travamento manual;
- Caixa coletora de chorume com capacidade de no mínimo 160 litros e cm capacidade de boca de carga de no mínimo 1,85m3; - Sinalização de acordo com as normas de transito, inclusive com sinalizador tipo “Giroflex” traseiro, e alerta sonoro de comunicação entre a traseira do equipamento e a cabine do motorista; - Estribo traseiro confeccionado em chapa anti-derrapante para 04(quatro) pessoas, com corrimão superior lateral; Reforço do feixe de molas traseiro; Tomada de força; e outros itens como: 
- Trava de segurança da tampa traseira, para manutenção; 
- Carenagem /barramento lateral fabricada em perfil U de acordo com as normas da ABNT, removíveis para manutenção; 
- Proteção metálica da lanternas traseiras; Suportes para pás e vassouras; 
- Farol auxiliar para trabalhos noturnos; Paralamas de plástico; - Válvula anti-aceleração;
- Sinalizador giratório tipo “Giroflex”, com proteção metálica; - Sirene de alerta de marcha ré engatada;
-Mínimo 04 lanternas na parte traseira; - Pintura com tinta automotiva tipo “PU” (poliuretano) com aplicação preliminar de fundo antioxidante (anticorrosivo), internamente e externamente no equipamento; e, aplicação de 02 (duas) demãos de tinta “PU- poliuretano”, na cor a ser determinada. Equipamentos com homologação do Inmetro e todos os itens obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. Garantia de no mínimo 12 meses e entregue na sede do Consórcio.
	Valor do ICMS R$ ......
	UN
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	LOTE 7




	Item
	Descrição do 
	Marca – Especificações Técnicas
	Unid.
	Quant.
	Vlr. Unit.
	Valor Total

	1
	Veículo caminhão 4X2 com Carroceria para Coleta de Recicláveis;
Chassi de caminhão novo, zero km, de fabricação nacional, Cabine revestida em aço, direção hidráulica, tração 4X2 (toco), motor diesel com potencia mínima de 156 cv, 4 cilindros em linha, com PBT (Peso Bruto Total) homologado de no Mínimo de 8.150 kg, CMT (capacidade máxima de tração) de no mínimo 11.000 KG, distância entre eixos de no mínimo 4.300; Rodas em aço estampado de 6”X17,5”, Pneu Radial 215/75R17,5; Equipado com carroceria carga seca de 6,10m X 2,20m, com tampas laterais em aço altura de no mínimo 460mm, estrutura em vigas em “U” com travessas sobrepostas, assoalhado em chapa de aço, incluindo Para-Choque, Faixas Refletivas, Protetor lateral, Caixa de Ferramentas, compartimento de água para higienização; + Grade superior fechada com tela Fio 12 ou espessura superior, malha de no máximo 3” (altura de no mínimo 1,90 acima das tampas laterais), dividida em 2 compartimentos com divisória móvel, portas laterais e traseira em duas folhas, com homologação do INMETRO e Exigências legais do CONTRAN. Garantia de no mínimo 12 meses, com Assistência Técnica Autorizada disponível no Estado de Mato Grosso e entregue na sede do Consórcio e entregue na sede do Consórcio.

	Valor do ICMS R$ ......
	UN
	2
	
	



	LOTE 8



	Item
	Descrição do 
	Marca – Especificações Técnicas
	Unid.
	Quant.
	Vlr. Unit.
	Valor Total

	1
	VEÍCULO utilitário FURGÃO "tipo Fiorino" zero quilometro,cap. de 2 (dois) lugares, 02(duas) portas, Equipado com Motor flex (alcool/gasolina), potência mínima 85 CV, Transmissão de 05 velocidades à frente e 01 a ré, rodas de aço aro 14, ar condicionado, Airbag duplo, Freios ABS com EBD, parede divisória entre cabine e furgão em chapa de aço totalmente isolada, ganchos para amarração de carga, iluminação no compartimento de carga, portas traseiras assimétricas sem vidro, capacidade do compartimento de carga de no mínimo 650 kg e de no mínimo 3100 litros, jogo de tapetes, veículo na cor branca, com todos os itens de série e todos os equipamentos e itens exigidos pelo CONTRAN. Garantia de no mínimo 12 meses, e entregue na sede do Consórcio.
	Valor do ICMS R$ ......
	UN
	1
	
	



	LOTE 9



	Item
	Descrição do 
	Marca – Especificações Técnicas
	Unid.
	Quant.
	Vlr. Unit.
	Valor Total

	1
	BALANÇA RODOVÍARIA, ELETRÔNICA DIGITAL, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 60.000KG, Divisão de leitura de no máximo 10Kg, Plataforma de Pesagem nas dimensões aproximadas de 18M x 3,20M, Montada sobre piso (ao nível solo), incluindo montagem, instalação e aferição, frete do equipamento, terminal de pesagem digital com conectividade com PC, sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Com Garantia de no mínimo 5 (cinco) anos para a estrutura mecânica, de no mínimo 2 (dois) anos para o conjunto das células de carga, de no mínimo 1 (um) ano para os demais equipamentos e de 6 (seis) meses para a aferição, a contar da data da entrega técnica. Inclusive manuais e capacitação de operador.
Fornecedor deverá apresentar Projeto arquitetônico, estrutural e elétrico completo, incluindo desenhos, memoriais de cálculo de material, memorial descritivo e planilha de serviços com custo estimado de implantação, tendo como referência a Planilha SINAPI – localidade MT 09/2014 DESONERADO, apresentar ainda ART dos projetos e planilha. Com Assistência Técnica Autorizada disponível no Estado de Mato Grosso, entrega e instalação na área da obra em Mirassol D’Oeste.
Obs.: link planilha sinapi no Termo de Referência
	CUSTO ESTIMADO DE IMPLANTAÇÃO= R$............................

Valor do ICMS R$ ......
	UN
	1
	
	



	LOTE 10



	Item
	Descrição do 
	Marca – Especificações Técnicas
	Unid.
	Quant.
	Vlr. Unit.
	Valor Total

	1
	RESERVATÓRIO DE ÁGUA TIPO TAÇA CAP. DE 10.000 LITROS
• Altura de estimada de 9,00 metros + guarda corpo superior de 1,10m toda em chapa no mínimo de # 3,04mm; 
• Diâmetro do corpo de 1.600,00 mm (aproximado) na parte superior em chapa no mínimo de #3,04mm; 
• Diâmetro do corpo de 800,00 mm aproximado) na parte inferior sendo o primeiro anel e fundo em chapa no mínimo de # 4,00mm; 
• Base inferior com quadro de cantoneira de 3 x 3/8” e chapa de base no mínimo de  #4,00mm; 
• Escada marinheira externa com guarda corpo a partir de 2400 mm de altura confeccionada em tubo de 1.1/4 e guarda corpo em cantoneira de 1/8 x 1’’; 
• Escada marinheira interna para manutenção; 
• Saída inferior 2”; Entrada de 1/2” , Suspiro de 2”; 
• Boca de visita superior com tampa dentro das normas da ABNT. 
• Acabamento com duas demãos de zarcão e cobertura com esmalte sintético. 
• Pintura interna a base de 2 de mãos de epóxi. 
• A presentar Projeto Civil para implantação. 
• Obedecer às normas da ABNT, AISC e demais normas pertinentes. 
• Para a caixa metálica usar aço tipo COR – 420, GRAU 36. Entrega e instalação na área da obra em Mirassol D’Oeste-MT.
	
	UN
	1
	
	



	LOTE 11



	Item
	Descrição do 
	Marca – Especificações Técnicas
	Unid.
	Quant.
	Vlr. Unit.
	Valor Total

	1
	RESERVATÓRIO DE ÁGUA TIPO TAÇA CAP. DE 5.000 LITROS
• Altura de 7,00 metros com guarda corpo superior 8,10m toda em chapa no mínimo de # 3,04mm; 
• Diâmetro do corpo de 1.400,00 mm na parte superior em chapa no mínimo de #3,04mm; 
• Diâmetro do corpo de 600,00 mm na parte inferior sendo o primeiro anel e fundo em chapa no mínimo de # 4,00mm; 
• Base inferior com quadro de cantoneira de 3 x 3/8” e chapa de base no mínimo de  #4,00mm; 
• Escada marinheira externa com guarda corpo a partir de 2400 mm de altura confeccionada em tubo de 1.1/4 e guarda corpo em cantoneira de 1/8 x 1’’; 
• Escada marinheira interna para manutenção; 
• Saída inferior 2”;   • Entrada de 1/2” ; • Suspiro de 2”; 
• Boca de visita superior com tampa dentro das normas da ABNT. 
• Acabamento com duas demãos de zarcão e cobertura com esmalte sintético. 
• Pintura interna a base de 2 de mãos de epóxi. 
• A presentar Projeto Civil para implantação. 
• Obedecer às normas da ABNT, AISC e demais normas pertinentes. 
• Para a caixa metálica usar aço tipo COR – 420, GRAU 36. Entrega e instalação na área da obra em São José dos Quatro Marcos-MT e Araputanga-MT.
	
	UN
	2
	
	



	LOTE 12



	Item
	Descrição do 
	Marca – Especificações Técnicas
	Unid.
	Quant.
	Vlr. Unit.
	Valor Total

	1
	USINA DE TRIAGEM Composta de ESTEIRA DE TRIAGEM, FUNIL DE ACOPLAMENTO, ESTEIRA DE ELEVAÇÃO DE RESÍDUOS, COM 32 CARRINHOS DE MOVIMENTAÇÃO DE BIG BAG's . Fornecimento e Instalação.
1.1. Esteira de Elevação de Resíduos 1000X12000, taliscada com moega. Estrutura tipo monobloco construída com chapas de aço carbono cortadas a laser e dobradas em CNC altamente resistente. Base plana em chapa de aço para deslizamento da correia.. Largura útil da correia da moega 1000mm e largura da talisca 1000mm. Elevação e moega equipados com motor redutor SEW de no mínimo 1cv controlados por inversores de freqüência podendo através de potenciômetro regular a velocidade dos mesmos de 0 a 8 m/min, acoplado em eixos usinados em CNC e com proteção corrosiva e galvanizado montado com mancais fixos e rolamentos blindados e duas regulagens para ajustes e regulagens. Correia com taliscas e emenda tipo grampo para sistema de elevação e moega de alimentação, vedação c/ quatro lonas. Pintura eletrostática.
1.2. Plataforma Elevada e Esteira de triagem. Desenvolvido com estrutura em chapa aço carbono, equipado com moto-redutor marca SEW Eurodrive motor elétrico de no mínimo 1 cv. Regulagens para alinhamento de mancais. Dimensões externas nominais da Esteira: 950mm altura x 1100 mm largura x 18000 mm comprimento, sendo 1000 mm x 18.000 mm a área útil de triagem na correia transportadora. Correia de borracha com 4 lonas de nylon com largura de 1000 mm. Proteção lateral em borracha de três lonas para evitar o acúmulo de resíduos na correia transportadora. Com 24 Bicas de alimentação dos Big-bags localizados na parte inferior. Sistema de variação na velocidade da correia transportadora por intermédio de inversor de freqüência e potenciômetro, possibilitando seu controle de 0 a 8 m/m, possibilitando a otimização do trabalho do grupo para cada situação. Esteira montada em estrutura metálica, devidamente dimensionada para tal aplicação, com plataforma de trabalho (passarela) em ambas as laterais da Esteira e ao longo de todo o seu comprimento, com piso em chapa xadrez anti derrapante. Estrutura com 2 Escadas de acesso, em uma das extremidades. Proteção lateral por meio de corrimão tubular duplo ao longo de toda a passarela e nas 2 Escadas. Com apoio de descanso para os pés dos operadores da triagem em ambas as laterais e em todo o comprimento da Esteira. Incorpora acionamento de parada de emergência por meio de um cabo de aço com revestimento plastificado ao longo de todo o comprimento de uma lateral da Esteira, com dispositivo local de “reset”. O conjunto deve dispor de dispositivos identificadores, tanto na parte superior quanto na inferior de cada uma das 24 Bicas, para colocação, por parte do usuário, do nome de cada material de cada posto de trabalho, para facilitar a operação e logística de produção. Pintura eletrostática.
1.3. Calha para saída de Rejeitos da Esteira de Triagem.  Fabricada com chapa de aço carbono SAE 1020 de 3/16" de espessura mínima, reforçada com perfis "U" de chapa de aço dobrada ou equivalentes. Dimensões nominais: 1,00 m de largura x 1,50 m de comprimento com abas laterais Montada e travada na extremidade da Esteira de Triagem, com possibilidade de movimentação angula Proteção e acabamento superficial: jateamento, primer anticorrosivo e acabamento com pintura eletrostática.
1.4. Funil de alimentação construído com chapas de aço medindo 2mm cortadas e dobradas, com reforços laterais com estrutura e perfis “U” de 3” e 1”1/2 dobrados soldados formando a estrutura e sapatas do funil. Contento as seguintes dimensões: altura de 1020mm boca superior 1075mmX 950mm, pintura eletrostática. O produto será acoplado na esteira para recepção dos recicláveis. Equipado com dispositivo de segurança, de controle e  painel para até três inversores e botão parada emergência.
1.5. 32 Unid. CARRO MOVIMENTAÇÃO DE BIG-BAG com capacidade de carga de 500 kg construído com tubos de aço carbono e chapas de aço cortadas e dobradas. Volume do big bag de 1000 litros. Com quatro rodas giratória tipo industrial em nylon, galvanizada com rolamento e lubrificação. Pintura eletrostática. Incluindo 64 Big.Bag de ráfia ...
1.6. 64 Unid. Big bag de ráfia, 100% polipropileno virgem, de alta resistência, cor branco, ativado contra ações de raios ultra violeta, capacidade de carga 1000kg nas dimensões 900mmX900mmX1000mm, com quatro alças reforçadas h=300mm e um porta etiqueta. Fator de segurança 5:1 Projeto dentro das normas ABNT e Certificado IPT. Peso 180g.
Demais Condições: Frete e Instalação no local da obra em Mirassol D’Oeste, manuais e treinamento dos operadores. Projetos civis e elétricos para implantação. Garantia de no mínimo 12 meses.
	
	CONJ
	1
	
	



	LOTE 13



	Item
	Descrição do 
	Marca – Especificações Técnicas
	Unid.
	Quant.
	Vlr. Unit.
	Valor Total

	1
	AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMÁTICA PARA ESTERILIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INFECTANTES – CLASSE A – 942 LITROS – 50 KG/CICLO. Fornecimento e instalação, CONFORME DESCRIÇÃO:
Construido em conformidade com as normas:  NR13 – Caldeiras e Vasos de Pressão e    ASME Secção VIII Div. 1 
Sistema hidráulico: Composto por válvulas pneumáticas, purgadores, válvulas de segurança (tipo gatilho), filtros, válvulas de retenção, conexões e tubulação em cobre/bronze. 
Funcionamento:Automático, através de CLP programação flexível, com seleção de parâmetros ponto a ponto via IHM, possibilitando a escolha do ciclo de trabalho para esterilização e ajuste da temperatura de trabalho com faixa mínima de abrangência variando de 120°C a 150°C e do tempo de esterilização.
Controle de Temperatura:Com pontos localizados no dreno e também um flexível para produto localizado na câmara de esterilização, através de termorresistênciaPT100, classe A, calibrado pela Rede Brasileira de Calibração/Inmetro. Com leitura das temperaturas realizada rotineiramente no display (IHM). 
Controle de Pressão: por transdutores de pressão na câmara interna; 
Painel de Comando:Composto pelo IHM, botão liga e desliga e chave geral do equipamento, incluindo instrumentos como manômetros e manovacuometros. 
Estrutura de sustentação do equipamento: Construída em aço A-36 pintado com tinta especial que impossibilita a oxidação. Com pés reguláveis que possibilite o nivelamento do equipamento e a proteção contra vibrações que possa ocorrer.
Isolamento Térmico: Toda a câmara recoberta por mantas de lã de rocha de alta densidade, o que assegura uma perfeita isolação térmica, evitando-se o desperdício de energia e não alterando as condições ambientais da área de trabalho. 
Aquecimento: geração de vapor por equipamento elétrico compatível com o equipamento e as utilidades necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. 
Temperatura de trabalho: Programável, de 120°C a 150°C.
Gerador de vapor elétrico compatível, acoplado ao equipamento (1 Unid) 
Sistema Tratamento Efluentes compatível c/ Equipamento ( 1 unid.)
CARRO INTERNO TIPO CONTAINERS: Em aço inoxidável com rodízios para deslizamento no trilho interno da câmara com capacidade para 50kg cada container ( 3 unidades)
CARRO EXTERNO: Com estrutura construída em aço carbono pintado, com quatro rodízios sendo que 02 possuem freios (2 Unid.)
Demais Condições: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Inclusive Frete até Mirassol D’Oeste-MT, manuais e treinamento para operação e Garantia de no mínimo 12 meses
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	LOTE 14



	Item
	Descrição do 
	Marca – Especificações Técnicas
	Unid.
	Quant.
	Vlr. Unit.
	Valor Total

	1
	CÂMARA FRIA PARA RESIDUOS SÓLIDOS SERVIÇO DE SAÚDE  - 3,45x2,30x2,70m, Fornecimento e Instalação.
Dimensões Externas : 3,45 x 2,30 x 2,70m. / Isolamento Paredes: Painel aço isojoint 2f 100 mm. / Isolamento Teto: Painel aço isojoint 2f 100 mm. / Isolamento de Piso: Placas de EPS 75mm 5f . / Estrado de PVC para o piso: 7,95 m2 Estrado de PVC para acabamento e ventilação. / Porta frigorífica de Acesso : 01 Peça modelo GFP med. 0,85 x 2,10 x 0,70m. / Acessórios de montagem: Cantoneiras, sicaflex, rebite e acessórios. / Temperatura de entrada: 15 a 18 °C  / Tempo de processamento: 24hs / Temperatura interna : 5°C  / Capacidade média de estocagem: 4.000 kg  / Capacidade Nominal: 2090 kcal/h a -10°C de evaporação. / Potencia Nominal : 1,4 kW / Equipamento plug-in: 01 KFN-150e / 1,5 cv / 1f / 220 volts. Incluindo Mão de obra Completa de montagem (painéis, porta e equipamento).
Descrição dos Painéis: produzidos em sistema contínuo de laminação e colagem sob alta pressão, Fornecidos com o sistema encaixe tipo macho-fêmea, Revestimento em Aço PRÉ-PINTADO em ambas as faces, com espessura técnica de 0,50mm (Conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008), cromatizada com primer epóxi (4 a 6 microns) e pintura de acabamento em poliéster (18 a 22 microns) cor branco gelo (padrão RAL 9003). Núcleo Isolante em Poliestireno expandido, tipo F-I auto extinguível, densidade média de 14 Kg/m3 e tolerâncias conforme norma ABNT-NBR 11949-9.
Descritivo da Porta: Folha com núcleo de PUR, revestido em ambas as faces com chapas de aço pré-pintado frisado, cor branco gelo (padrão RAL 9003), com acabamento lateral em alumínio; Vedação em borracha especial de dupla densidade, com 100% de memória; Fixação : direta no painel; Resistência elétrica e Fechadura com chave e desbloqueio interno.
Descritivo Equipamento Frigorífico: Gabinete frigorífico interno em chapa de alumínio naval; Compressor hermético 220V, de alta eficiência energética e produtividade.
Condensador a ar em tubos de cobre e aletas de alumínio; Evaporador tipo ar forçado com serpentina em tubos de cobre com aletamento em alumínio; Gás refrigerante ecologicamente correto, livre de CFC; Tomada de energização através de tomada tipo STECK. Sistema automático de degelo inteligente por gás quente, com controle de degelo através da temperatura; Painel eletrônico digital frontal de força, comando elétrico completo, com todos os sistemas e equipamentos de energização e segurança, visualização por pilotos LED, controlados automaticamente através de micro processador de 28 funções;
Demais Condições: Entrega e Instalação na área da obra em Mirassol D’Oeste, fornecimento de manuais técnicos operacionais e Certificado de Garantia de no mínimo 12 meses após instalação e Termo de Recebimento.
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Valor Total da Proposta: R$................... (   valor por extenso )

Validade da Proposta: 60 Dias
Conta Corrente: __________ Agência: ______________ Banco: ___________________

Prazo de Entrega: um ( 1 ) dia  contados a partir da emissão da Autorização de Fornecimento.
Demais exigências: em conformidade com o Edital Pregão 01/2010
............................................., .......... de novembro de 2014.



____________________________________
CARIMBO CNPJ

Nome:
Função na Empresa:
RG:
CPF:

