TIMBRADO DA EMPRESA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021
ANEXO II
FORMULÁRIO PADRÃO DE PROPOSTA DE PREÇO
(Papel timbrado da empresa)

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Complexo Nascentes do Pantanal
REF.: Licitação: PREGÃO Eletrônico Nº 01/2021 /  Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM 


Proposta que faz a empresa ____________________________________ inscrita no CNPJ (MF) n. ___________________, localizada ____________________, CEP_____, fone ________, celular ________, e-mail: ____________________, para o fornecimento do objeto do Pregão Eletrônico –Nº 01/2021, de acordo com todas as especificações e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, promovida pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Complexo Nascentes do Pantanal:

ITEM 1: CAMINHÃO PIPA 15.000 LITROS.
	Características Técnicas:
CAMINHÃO MARCA ................... MODELO..................... NOVO, ZERO KM DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO 2021 OU SUPERIOR, CABINE FRONTAL TETO BAIXO, COM BASCULAMENTO, REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO, TRAÇÃO 6X2, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CV, 6 CILINDROS EM LINHA, PBT-PESO BRUTO TOTAL MÍNIMO DE 23.000 KG, CMT-CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE NO MÍNIMO 33.000 KG, TRANSMISSÃO MANUAL COM MÍNIMO DE 6 MARCHAS À FRENTE E 1 A RÉ, AR CONDICIONADO NA CABINE, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, DISTÂNCIA ENTRE 1º E 2º EIXO MÉDIA DE 4,80M.   PNEUS 275/80R22.5 , NA COR BRANCA, COM TODOS OS ITENS DE SÉRIE ANO/MODELO E DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO INCLUSIVE DO EQUIPAMENTO. 
EQUIPADO COM TANQUE PIPA DE NO MÍNIMO 15.000 LITROS COM OS SEGUINTES DISPOSITIVOS E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OPERACIONAIS:
- TANQUE com capacidade mínima de 15.000 lts, com estrutura do tanque construída em formato elíptico / semielíptico, com chapas em aço carbono SAE 1020 de no mínimo 3,75mm de espessura, com tampão dianteiro e traseiro em chapas de aço carbono SAE 1020 de no mínimo 4,75mm de espessura, incluindo sistema de quebra-ondas interno com o espaçamento máximo de 1200mm, unidas por processo de solda (MIG) eletricamente aplicada interna e externamente,  com abertura de 500mm posicionado na meia altura para manutenções e acessos.
- CHASSI Longarinas paralelas (BERÇO) em chapa de aço ASTM A36 no formato em “U”, com fixação em sobre-chassi de 1/4” no mínimo, fixado no chassi / caminhão por sapatas de 1/4" no mínimo e coxins flexíveis do tipo “Plastprene” para o alivio de tensões e torções. Todas as chapas unidas por processo de solda (MIG) eletricamente aplicada interna e externamente. 
- Incluso, 01 Bocal de visita com 450mm de diâmetro (INMETRO) provido de tampa de fechamento hermético de alumínio com janela de inspeção com respiro. 01 Visor de nível externo do tanque com mangueira transparente. Estrutura especial de segurança com a largura de 1200mm, de acordo com as normas de segurança (NR), instalada em toda na parte superior do tanque, equipada com corrimão e suporte de apoio. Parte superior do tanque com piso anti-derrapante. 01 Escada especial do tipo “marinheiro” tubular, com degraus anti- derrapantes em chapa de aço “xadrez”, para acesso à parte superior do tanque, instalada na parte traseira do tanque. Adesivos de “ÁGUA” nas laterais e traseira do tanque. Faixas refletivas 3M homologadas (DENATRAN) nas laterais e traseira do tanque. 04 Lanternas laterais na cor “laranjas/âmbar” completos instalados no tanque.  Protetores laterais conforme resolução 323/09 do CONTRAN. Conjuntos de Para-lamas e Para-barros.  Caixa de ferramentas. Para-choque conforme resolução 152 CONTRAN. 
SISTEMA DE IRRIGAÇÃO / ASPERSÃO: 
- Conjunto motor e bomba multiplicadora com vazão média 75 m3/h até 105 m3/h e pressão de 70 MCA acionada pela tomada de força multiplicadora instalada na caixa de cambio do veículo, com transmissão através de eixo homocinético.
- Sistema de auto-carregamento / sucção por escorva instalado na bomba, com bocal de 3” e engate rápido (fêmea) em alumínio com tampa, com Mangote especial com diâmetro de 3” e 07 metros de comprimento provido de engate rápido (macho) e válvula de sucção do tipo “fundo de poço” com proteção de entrada de detritos na bomba. 
- 02 Saída frontais do tanque com pressão da bomba (recalque) com diâmetro de 2” com engate storz , sendo um do lado direito e um do lado esquerdo, com válvulas esféricas e engate rápido.
- 02 Elementos aspersores de água do tipo "Bico de Pato", instalados na parte frontal do caminhão, acionados por válvula pneumática independente instalada na cabine do caminhão. 
- 02 Elementos aspersores de água do tipo "Bico de Pato", instalados nas laterais do equipamento para lavar/aguar taludes e encostas, acionados por válvula pneumática independente instalada na cabine do caminhão.
- 01 Barra lava estrada / irrigação de 2.1/2” de diâmetro, instalada na parte inferior traseira do equipamento, com sistema de descarga por gravidade e tampas de polietileno. Registro independente acionado por válvula pneumática instalada dentro da cabine. 
- Rabo pavão localizado na parte traseira do tanque com acionamento pneumático;
- 01 Conjunto montado do “Canhão Monitor Superior” giratório (360º) na horizontal e de 15° a 85° na vertical,  equipado com bico regulável de alumínio reforçado do tipo FOG HOG (jato / leque) com alcance aproximado de 45 metros e vazão variável com a máxima de 800 LPM, com a altura ergonomicamente adequada. Instalado sobre plataforma aerodinâmica superior envolvida e protegido por compartimento metálico com piso anti-derrapante.
- 01 Carretel retrátil (manual) completo de aço reforçado instalado na lateral direita do chassi, com Mangueira de irrigação de borracha com trama de nylon, com 20 metros de comprimento e diâmetro de 1”, equipada com bico regulável do tipo jato / leque, provido de fechamento através de registro esférico. 
ACABAMENTO E PINTURA: 
- Passadiço antiderrapante em epóxi com piso abrasivo em toda a área superior do tanque com largura de 1.200mm; 
- Jateamento interno para aplicação de tinta epóxi; Revestimento interno em tinta epóxi anticorrosiva e atóxico;
- Pintura externa eletrostática na cor Branca com aplicação de fundo epóxi anticorrosivo;
Veículo emplacado (categoria oficial) e entregue na sede do consórcio com entrega técnica operacional.
Assistência técnica autorizada: ............................................, CNPJ: ........................... Localizada no endereço: .........................


	VALOR TOTAL
	R$ 


Em anexo folder com as especificações técnicas da marca/modelo do veículo e equipamento ofertado, inclusive com indicação de link na internet que apresenta vídeos demonstrativos do equipamento.


ITEM 2: CAMINHÃO CHASSI – TRAÇÃO 8x4
	Características Técnicas:
CAMINHÃO MARCA ..................., MODELO ...................., CHASSI NOVO, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2021, CABINE ESTENDIDA, TETO BAIXO, COM AR CONDICIONADO, COM BASCULAMENTO PARA MANUTENÇÃO, TRAÇÃO 8 X 4 COM 2º EIXO DIRECIONAL, MOTOR DÍESEL COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 270 CV, PESO BRUTO TOTAL-PBT MINIMO DE 29.000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO-CMT MÍNIMO DE 40.000 KG, TRANSMISSÃO MANUAL COM MÍNIMO DE 8 MARCHAS A FRENTE E 2 A RÉ, PNEUS 275 ou 295/80R22.5, DIREÇÃO HIDRÁLICA OU ELÉTRICA. NA COR BRANCA, COM TODOS OS ITENS DE SÉRIE ANO/MODELO E DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, ENTREGUE NA IMPLEMENTADORA A SER INDICADA PELO CONSÓRCIO.
Assistência técnica autorizada: ............................................, CNPJ: ........................... Localizada no endereço: ..................


	VALOR TOTAL
	R$ 


Em anexo folder com as especificações técnicas da marca/modelo do veículo .


ITEM 3: USINA DE MICROPAVIMENTO ASFÁLTICO
	Características Técnicas:
USINA DE MICROPAVIMENTO ASFÁLTICO, MARCA...................., MODELO.................., DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROPORCIONANDO APLICAÇÃO DE MICROPAVIMENTO COM POLÍMEROS E A DISTRIBUIÇÃO DA MISTURA (AGREGADOS, EMULSÃO, CAL/CIMENTO) CONTROLADOS POR SISTEMA DE CONTROLE DE VAZÃO DE FLUXO ATRAVÉS DE PROCESSADOR ELETRÔNICO TIPO IHM, ONDE O  PROCESSADOR FAZ A LEITURA DA TAXA DE APLICAÇÃO COM CORREÇÃO DE VAZÕES AUTOMÁTICAS, PROPORCIONANDO ASSIM CONDIÇÕES DE ABERTURA DA MESA EM PROCESSO DE TRABALHO CONTÍNUO, IMPLEMENTADO EM CAMINHÃO A SER FORNECIDO PELA CONTRATNTE, CUJO EQUIPAMENTO CONTA COM OS SEGUINTES DISPOSITIVOS E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OPERACIONAIS:
- PRODUÇÃO: MÍNIMO DE 60 A 120 ton/hora;
- CAPACIDADES VOLUMÉTRICAS: SILO DE AGREGADO COM NO MÍNIMO DE 9M³, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM NO MÍNIMO DE 2.900 LITROS, RESERVATÓRIO DE EMULSÃO COM NO MÍNIMO DE 3.300 LITROS; SILO DE ADITIVOS SÓLIDOS COM NO MÍNIMO 200 LITROS PARA CIMENTO/CAL. OS COMPARTIMENTOS DEVERÃO POSSUIR ESCADA DE ACESSO E BOCAS DE INSPEÇÃO INDEPENDENTES, INCLUSIVE VÁLVULAS DE SEGURANÇA E CONTENÇÃO ANTI-TRANSBORDAMENTO;
- MOTORIZAÇÃO OPERACIONAL: COM MOTOR DÍESEL DE NO MÍNIMO 104CV, REFRIGERADO A ÁGUA, COM ACIONAMENTO OPERACIONAL ELETRÔNICO, CONTROLADO POR PROCESSADOR ELETRÔNICO TIPO IHM, QUE PROPORCIONE, EM TEMPO REAL, O CONTROLE DE PRODUÇÃO EM TON/HORA, ROTAÇÃO DOS COMPONENTES, PERCENTUAIS DE MISTURA, DENSIDADE E O CONTROLE DA COMPOSTA DE SAÍDA DO MATERIAL.
- O SISTEMA DE CONTROLE DE VAZÃO DE AGREGADO COM CORREÇÃO AUTOMÁTICA DA DENSIDADE DO AGREGADO, CONTROLADO PELO PROCESSADOR ELETRÔNICO, CUJA FUNÇÃO NA TELA DE CONTROLE POSSIBILITE A INSERÇÃO DA DENSIDADE DO AGREGADO E APRESENTE EM TEMPO REAL INFORMAÇÕES PARA VERIFICAÇÃO CONSTANTE DOS AGREGADOS COMO ROTAÇÃO DA ESTEIRA, ABERTURA DA COMPORTA E VAZÃO CALCULADA EM M³/H. DEVERÁ POSSUIR SITEMA AUTOMÁTICO DE PARADA NA FALTA DE MATERIAL;
- PAINEL OPERACIONAL: COM JOYSTICK OU ALAVANCAS PARA ACIONAMENTO DO SISTEMA, MANÍPULOS HIDRÁULICOS PARA LEVANTE, MOVIMENTO TRANSVERSAL E ABERTURA E FECHAMENTO DA MESA ACABADORA, REGULAGEM DE ÂNGULO DO MISTURADOR, CONTROLE DE DIRECIONAMENTO DE MATERIAL DE VAZÃO DA ÁGUA E JOYSTICK PARA ACIONAMENTO DOS HELICOIDES COM REVERSÃO. TOTALMENTE A PROVA D'ÁGUA COM VEDAÇÃO PADRÃO IP 67/69; O PAINEL DE CONTROLE OPERACIONAL DO PROCESSADOR ELETRÔNICO APRESENTA AS SEGUINTES FUNÇÕES DO SISTEMA ELETRÔNICO: 1. MENU DE NAVEGAÇÃO PARA ACESSAR TODAS AS FUNÇÕES DO EQUIPAMENTO, ATRAVÉS DA ESCOLHA DA IMAGEM CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DESEJA AO SIMPLES  TOQUE NA TELA TOTAL TOUCH SCREEN; 2. PROPORCIONAR O ACESSO ÀS TELAS DE MATERIAIS (agregado, emulsão, água, filler e outros) DIRETO NO MENU DE NAVEGAÇÃO, INCLUSIVE TELAS DE CONFIGURAÇÃO DO VIBRADOR, MONITORMANTO DO MOTOR DIESEL, OPERAÇÃO, E CONFIGURÇÃO DE FUNÇÕES COMO DATA, HORA IDIOMA E OUTRAS.
- CONTROLE DE EMULSÃO: CONTROLADO POR PROCESSADOR ELETRÔNICO TIPO (IHM) COM CORREÇÃO AUTOMÁTICA PARA VARIAÇÃO DA EMULSÃO ASFÁLTICA, DE FORMA QUE POSSA CONTROLAR O PERCENTUAL DE INSERÇÃO DE EMULSÃO DESEJADO. O SISTEMA TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A OPERAÇÃO EM MODO MANUAL POSSIBILITANDOO AJUSTE DA VELOCIDADE DA BOMBA DE MANEIRA FIXA SEM A AUTOCORREÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO. 
- CONTROLE DE ÁGUA: CONTROLADO POR SISTEMA ELETRÔNICO COM AJUSTE FINO, CUJA FUNÇÃO NA TELA DE CONTROLE POSSIBILITE A INSERÇÃO DO PERCENTUAL DESEJADO, PERMITINDO SER CONTROLADO ELETRONICAMENTE (ONDE A BOMBADEVERÁ BOMBEAR A VAZÃO CALCULADA CONSIDERANDO OS OUTROS ITENS E PARÂMETROS DE APLICAÇÃO) OU DE FORMA MANUAL (AJUSTE DA VELOCIDADE DA BOMBA DE MANEIRA FIXA SEM A AUTOCORREÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO).
- CONTROLE DE ADITIVO: POSSUI SISTEMA MONITORADO POR ROTÂMETRO COM INDICAÇÃO INSTANTÂNEA DE ADITIVO E CONTROLE DE POR VÁLVULA DE ESFERA.
- VIBRADOR: FIXADO INTERNAMENTE NO SILO E ACIONADO POR MOTOR HIDRÁULICO, COM CONTROLE POR TEMPORIZADOR DE VIBRAÇÃO (PULSO) ATRAVÉS DO PROCESSADOR ELETRÔNICO TIPO (IHM), CUJA FUNÇÃO NA TELA DE CONTROLE POSSIBILITA AJUSTE DO TEMPO DE INTERMITÊNCIA;
- CORREIA TRANSPORTADORA tipo ESTEIRA: COM ROLETES BLINDADOS, TRACIONADA POR MOTOR REDUTOR HIDRÁULICO COM CONTROLE DE ROTAÇÃO E TOTALIZADOR LIGADOS AO PROCESSADOR ELETRÔNICO TIPO (IHM);
- MESA ACABADORA DE BASE FIXA, COM CHASSI MONOBLOCO APOIADO SOBRE ESQUIS (SKY) DESLIZANTES FIXOS E RÍGIDOS DE 1700MM PARA ESTABILIZAÇÃO E CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DO PAVIMENTO. COM ABERTURA BILATERAL PELO PAINEL DE OPERAÇÃO POR ALAVANCAS OU JOYSTICK POSICIONADO NAS EXTREMIDADES DA MESA, QUE PROPORCIONE CONDIÇÕES DE ABERTURA DA MESA EM PROCESSO DE TRABALHO CONTÍNUO. COM ABERTURA HIDRÁULICA DE NO MÍNIMO 2.900 MM E MÁXIMA DE NO MÍNIMO  4.000 MM, ACIONADA POR PISTÕES HIDRÁULICOS. COM HELICOIDES FRONTAIS E TRASEIROS DUPLOS COM REVERSÃO DE ROTAÇÃO INDEPENDENTE ACIONADAS POR MOTORES HIDRÁULICOS INDEPENDENTES COM CONTROLE DE SENTIDO DE ROTAÇÃO NO PAINEL DE OPERAÇÃO. COM LEVANTE HIDRÁULICO PARA TRANSPORTE. COM CORREÇÃO TRANSVERSAL POR SISTEMA HIDRÁULICO OPERADO PELO PAINEL DE OPERAÇÃO. COM REGULAGEM DE ESPESSURA POR RÉGUA ACABADORA POR PERFIL SINTÉTICO A PROVA DE CONTAMINAÇÃO DE DIESEL COM REGULAGEM DE ESPESSURA INDEPENDENTE DA ALTURA DO CHASSI DA MESA.
- FUNCIONAMENTO E SISTEMA HIDRÁULICO: ACIONADO POR MOTOR DÍESEL DE NO MÍNIMO 104CV, REFRIGERADO A ÁGUA, COM NO MÍNIMO 04 (QUATRO) BOMBAS HIDRÁULICAS DE FLUXO VARIÁVEL INDEPENDENTES, INTERLIGADAS OU ACOPLADAS AOS COMANDOS. 
- TANQUE ÓLEO HIDRÁULICO: CONSTRUÍDO EM AÇO CARBONO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 300 LITROS.
- ALIMENTAÇÃO DE FLUIDOS - ÁGUA: POR BOMBA DE NO MÍNIMO 22 M³/H, ACIONADA POR MOTOR HIDRÁULICO COM CONTROLADOR ELETRÔNICO DE VAZÃO;  EMULSÃO: POR BOMBA DE ROTOR DE NO MÍNIMO 35 M³/H, ACIONADA POR MOTOR HIDRÁULICO COM CONTROLADOR ELETRÔNICO DE VAZÃO; 
- SILO DE ADITIVO SÓLIDOS: COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 200 LITROS PARA CIMENTO/CAL, COM ACIONAMENTO INDEPENDENTE POR MOTOR HIDRÁULICO COM CONTROLE DE VAZÃO PELO PROCESSADOR ELETRÔNICO (IHM).
- TANQUES DE ÓLEO DIESEL: POSSUIR 02 (DOIS) TANQUES DE DIESEL SENDO, 01 TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS PARA LIMPEZA DO SISTEMA, E 01 TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS PARA ALIMENTAÇÃO DO MOTOR.
- MISTURADOR: COM EIXO DUPLO COM PÁS OU PALHETAS EM AÇOA NODULAR INTERCAMBIÁVEIS, COM REGULAGEM HIDRÁULICA DE ÂNGULO PARA MISTURAS E FUNDO REMOVÍVEL;
- LIMPEZA DO EQUIPAMENTO: COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO (MÍN. 2400LBS) COM GATILHO DE CONTROLE PARA LIMPEZA DO EQUIPAMENTO, PARTE DO EQUIPAMENTO, INCLUSO MANGUEIRAS E BICO PULVERIZADOR
- TANQUE DE ADITIVO: PRESSURIZADO DE AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 LITROS E FILTRO COM ELEMENTO EM INOX.
- ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO QUE CONTEMPLAR: CONJUNTO DE FAIXAS REFLETIVAS CONFORME PORTARIA 1164/2010 DENATRAN; CONJUNTO DE LANTERNAS DELIMITADORAS CONFORME DENATRAN; CONJUNTO DE LANTERNAS LATERAIS E TRASEIRAS COM REFLETORES CONFORME DENATRAN.
- PINTURA: DE ACABAMENTO EM POLIURETANO (PU) NA COR BRANCO.
- NÍVEL DE INTEGRIDADE, SEGURANÇA E RESISTÊNCIA DO EQUIPAMENTO: OBJETIVANDO ASSEGURAR A PROTEÇÃO E GARANTIR A SAÚDE, INTEGRIDADE FÍSICA E SEGURANÇA DOS OPERADORES, APRESENTANDO NÍVEL DE SEGURANÇA FUNCIONAL NO MÍNIMO SIL2, DEVIDAMENTE CERTIFICADO PELO CERTIFICADO SIL2 ANEXO A ESTA PROPOSTA.
 - GARANTIA: DE 12(DOZE) MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA ENTREGA TÉCNICA, A SER REALIZADA EM OBRA, COM TESTES PRÁTICOS. 
- REVISÕES: INCLUSO NO VALOR FINAL DO EQUIPAMENTO. AS DUAS PRIMEIRAS REVISÕES, SENDO A PRIMEIRA 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA ENTREGA TÉCNICA E A SEGUNDA NO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DA DATA DA ENTREGA TÉCNICA, CONOGRAMA A SER ATENDIDO CASO O EQUIPAMENTO TENHA PERMANECIDO EM OPERAÇÃO NO PERÍODO. CUJA REVISÃO SERÁ EXECUTADA EM OBRA COM TESTES PRÁTICOS GARANTINDO O FUNCIONAMENTO E EFICIÊNCIA DO EQUIPAMENTO E DA REVISÃO PRESTADA.
Assistência técnica autorizada: ............................................, CNPJ: ........................... Localizada no endereço: ..................

	VALOR TOTAL
	R$ 


Em anexo folder com as especificações técnicas da marca/modelo do equipamento ofertado, inclusive com indicação de link na internet que apresenta vídeos demonstrativos do equipamento.


VALOR TOTAL LÍQUIDO DA PROPOSTA: R$................... (   valor por extenso  ................................................)

( para os itens 1 e 2)
No Valor Líquido da Proposta já está incluso o desconto de 12% referente ao ICMS, conforme Lei nº 8.700/2007 do Estado de Mato Grosso. (itens 1 e 2 para licitantes sediados no Estado de Mato Grosso)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) Dias a partir da data de abertura.

Banco: ___________________ Nº _______  Agência: ___________   Conta Corrente: ____________ 

Prazo de Entrega: em até 90 dias contados a partir da emissão da Autorização de Fornecimento.

Demais exigências: em conformidade com o Edital Pregão Eletrônico nº 01/2021.

............................................., .......... do mês de ........... de 2021.



____________________________________
Nome Representante Legal
CARIMBO CNPJ

RG: ..........................  CPF:
























[bookmark: _GoBack]
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS
Modelo da Declaração (Empregador Pessoa Jurídica)
(papel timbrado da empresa)

Ao
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Complexo Nascentes do Pantanal
REF.: Licitação: PREGÃO Eletrônico Nº 01/2021 /  Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM 

(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº ------------------------, sediada na Rua --------------------------------------, n. -----------, bairro, -----------------------, CEP---------- Município -------------------------, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital do Pregão Eletrônico nº 07/2020 – Consórcio Intermunicipal do Complexo Nascentes do Pantanal. DECLARA, sob as penas da lei, que:
a) Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999.
b) Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar nº 04/90).
c) Não é cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau de servidor público ou agente político, inclusive da autoridade nomeante, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, que for detentor de poder de influência sobre o resultado do certame, considerado todo aquele que participa, direta ou indiretamente, das etapas do processo de licitação, nos termos da Resolução de Consulta nº 05/2016 do TCE-MT.
............................................., .......... do mês de ............. de 2021.

CARIMBO CNPJ



____________________________________
Nome Representante Legal
RG: ..........................  CPF:
Carimbo de CNPJ da empresa:

(  ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz*.



ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
(papel timbrado da empresa)


A empresa __________________, CNPJ _________________, sediada na Rua/Av. ______, Bairro __________, cidade __________, neste ato representada pelo Sr.(a) ______________, portador do RG ______________ e inscrito no CPF sob o numero ______________, no uso de suas atribuições legais, comprometendo-se nos termos da legislação reguladora da matéria, a informar a qualquer tempo, sob pena das penalidades cabíveis, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos a habilitação para este certame licitatório no Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Complexo Nascentes do Pantanal – Pregão Eletrônico n° 01/2021, na forma determinada no § 2º, do artigo 32, da lei 8666/93 e alterações, devidamente assinada pelo representante legal da empresa participante.
............................................., .......... do mês de .................. de 2021.

CARIMBO CNPJ



____________________________________
Nome Representante Legal
RG: ..........................  CPF:
Carimbo de CNPJ da empresa:













ANEXO V
 (papel timbrado da empresa)
REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº 123/2006)


	_____________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade R.G. nº. ______________ - SSP/_____ e do CPF/MF nº. ________________, representante da empresa ____________________________________, CNPJ/MF nº _______________________, solicitamos na condição de MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação na licitação, modalidade Pregão Eletrônico Nº. 01/2021 seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/2006. 
Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006. 
Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

Local e data


............................................., .......... do mês de ....................... de 2021.


CARIMBO CNPJ


____________________________________
Nome Representante Legal
RG: ..........................  CPF:

Carimbo de CNPJ da empresa:





ANEXO VI
MODELO RECIBO RETIRADA EDITAL
Quando da retirada do Edital enviar recibo, COM TODOS OS CAMPOS COMPLETAMENTE PREENCHIDOS, NÃO MANUSCRITO, OU SEJA, DIGITADO OU DATILOGRAFADO, via e-mail: nascentesdopantanal@gmail.com , para cadastro registro do Consórcio, envio de informações sobre os fornecedores ao sistema APLIC do TCE e eventuais informações aos interessados, quando necessário.
	PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021

	OBJETO: Aquisição de Maquinário, sendo usina de micropavimento asfáltico, caminhão chassi 8x4 e caminhão pipa 15.000 litros, objeto do Convênio SUDAM nº 905189/2020.

	Razão Social: 
Nome Fantasia:
Ramo Atividade:
Natureza Jurídica: [  ] Ltda       [  ] Individual      [  ] S.A.     [  ] Outras
[  ] Não enquadrada como ME ou EPP
[  ] Micro Empresa      [  ] Empresa Pequeno Porte      [  ] Optante pelo Simples

	CNPJ nº:                                                Insc. Estadual nº: 
Valor Capital Social: 
Sócio:                                       CPF:                            Data de Registro na Junta: 
Sócio:                                       CPF:                            Data de Registro na Junta: 
Sócio:                                       CPF:                            Data de Registro na Junta: 

	Endereço: 
Bairro:
Cidade:                                                               Estado:                                CEP:

	Fone:

	Fax: 

	E-mail

	Data:


	Nome do Responsável para contato:

	Assinatura:



